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提质增效在行动

数 智 工 程

图为无人驾驶列车车厢。

本报西安讯 中铁一局参建的西北
首条全自动无人驾驶地铁线路——西安
地铁 16 号线一期 6 月 27 日开通运营，助
力西安地铁迈向全自动驾驶时代。

西安地铁16号线一期全长15.1公里,
南起诗经里站，北至秦创原中心站，共设9
座车站，均为地下线，设车辆基地一处，新
运公司承担全线的轨道铺装施工任务及
疏散平台安装工程。

在施工中，面对施工工期紧、施工工
艺复杂、轨行区交叉作业频繁、疫情反复
影响工期等一系列困难，项目部精心组
织、不等不靠,充分发扬“诚信务实 卓越
创新”的企业精神，积极优化施工工序、合
理调配人力、设备等资源，不断提升项目
管理能力，确保施工质量和工程安全受
控。采用机铺散铺相结合、多作业面多设
备同步施工、区间联络通道处临时过渡等
措施，有效提高铺轨效率，于2022年5月
17日提前完成左线轨通任务后，又于5月
29日提前实现全线轨通目标，为后续“电
通”及通信系统“三通”提供了有利条件，
并积极配合相关单位，顺利通过了各项验
收和试运行工作。

又讯 6月27日，备受西安市民关注
的西安地铁2号线二期正式开通运营，由
中铁一局参与施工的北延、南延段共计四
座车站同时迎来乘客。

本次开通的西安地铁2号线二期全长
6.9公里，北延段止于北客站，串联高铁新城，
设红会医院北区、草滩2座车站，全长3.5公
里。南延段起于一期终点韦曲南站，串联常
宁新区，设常宁宫、何家营2座车站，全长
3.42公里。作为既有2号线中轴线的延伸拓
展，地铁2号线二期对拉大城市骨架，加强外
围组团与主城区之间的联系具有重要意义。

据了解，该项工程跨度大，分南北两
段同时施工，施工专业多，工艺复杂，同时
涉及到 2 号线 2 期线路与 1 期线路的接
入、调试、升级等工作，管理难度大，安全
风险高。作为建设者的中铁一局西安市
地铁2号线二期工程施工总承包项目2标
段负责全线设备安装及装修等施工任务，
自开工建设以来积极在施工现场营造比
安全、比质量、比进度的大干氛围。

“我们全面推行‘样板引路制’，通过
样板的制作和实物交底，使作业人员更直

观的了解了各道工序的正确做法，有效提
升了作业人员的质量意识和质量水平”项
目负责人罗亮介绍。建设期间，项目积极
采用水管支架倒角处理防剐蹭、水管穿墙
保温做喇叭口、通丝吊杆末端设置保护
帽、导线并头采用导线连接器等多项安全
创新措施，有效提升了安全管理水平，先
后多次在西安地铁集中考核中夺冠，并被
授予“质量安全管理示范点”“安全生产先
进合作单位”等荣誉称号。

据悉，截至目前西安地铁2号线已通
车里程33.4公里，常设车站25座，作为贯
通西安南北的交通大动脉，西安地铁2号
线串联行政中心、交通枢纽、高校密集区、
科研区、商业中心及多个旅游景点，日最
高客流量达125.76万人次，有效促进了西
安城市发展。

（通讯员 王华 陈鹏 武强 本报
记者 侯若斌）

中铁一局参建

西北首条全自动无人驾驶地铁开通运营
2号线二期于同日开通

本报安徽滁州讯 全国首座钢桁梁
与拱壳协作体系桥——九梓大桥7月1
日贯通。

九梓大桥位于安徽省滁州市中新苏
滁高新技术产业开发区内，由中新苏滁
开发有限公司投资开发建设，由中铁一
局八公司负责施工。大桥南北跨越滁州
清流河，连接苏滁高新区和主城区，是滁
州市重点建设项目和拉动经济发展的

“强劲引擎”，也是滁州市委、市政府和中
新苏滁公司合力打造的标志桥、网红桥、
夜景亮化桥。

大桥全长 1547 米，由路基段、钢结
构主桥、现浇梁桥梁等结构组成，主桥长
260 米，分非机动车道和机动车道上下
两层，寓意“盛世荷韵”的荷花拱壳造型
营造出“清流河上出芙蓉”的优美形态，
花瓣姿态从正面看像聚拢，从侧面看像
绽放，生动地还原了“荷叶罗裙一色裁，

芙蓉向脸两边开”的古诗意象。
施工中，中铁一局严格按照“高质

量、高标准、高效率、高水平”和“绿色、环
保、科技”建设理念，高效推进施工建
设。先后攻克10米深水区施工、大体量
混凝土一次性浇筑、“双鱼腹”式现浇梁
线性控制、大吨位钢梁安装线形控制及
焊接等难题，并应用 BIM 技术推进“智
慧+”工地建设。自 2021 年 4 月开工至
今，项目实现了安全质量事故“0”记录，
荣获2项国家知识产权局实用型专利，4
项省部级工法，4项省部级QC成果，2项
建筑业协会三等奖，被中国中铁股份公
司评为“绿色施工科技示范工程”。

中铁一局项目负责人卓雷表示，全
线贯通是大桥建设的重要节点，贯通后，
大桥的桥面系工程将全面展开，预计今
年年底就能实现主体完工目标。

（通讯员 韩旭 刘红刚）

全国首座钢桁梁与拱壳协作体系桥在滁州贯通

在历经了254个日夜的艰苦奋斗，中
铁一局一公司承担施工的广州番禺区前
锋中部流域第一批排水单元配套公共管
网完善及改造工程项目完工。

“前锋中部流域项目是广州市番禺
区水环境治理三年攻坚行动治理的重点
区域之一，也是番禺区需要重点攻克的
一项艰巨任务。它涉及番禺区市桥、东
环、大龙三家街道办事处和石碁镇共 4
个街道办（镇）、25 家行政村、138 个自然
村，沿线约300户居民，约150户商铺，居
住人口约 15000 人。”一公司项目负责人
杨金龙介绍道。

2022年9月项目正式进场后，对施工
环境进行了详细的调查研究，存在四大难
题：项目所在地的番禺区市桥街道办属于
老城区，施工道路基本都处于居民楼下，
有的甚至在一楼商铺门口，这是施工场地
狭窄的难题；施工线路经过地可说是管线
密集、纵横交错，涉及电力、燃气、通讯、自
来水管、既有排水管等，这些管线多且为
多少年前就已经投入使用的旧管道，带来
的困难是无法使用挖掘机施工，全部采用
人工开挖以便绝对保证管线安全，这是施
工现场犹如瓷器店里捉老鼠的难题；施工
占用的40条市政道路需要办理交通疏解
手续，这些交通疏解手续需要安排专人编
辑实施方案、专人跟踪联络，专人处理协
调番禺区交警中队、番禺区交警大队、公

路地方总局、番禺区交通局，以及及时跟
进设计等多方关系，这是施工需要道路疏
解繁杂的难题；施工经过的几条道路处于
番禺区的中心，每天车流量巨大，达到了
平均每条路每日车流量达到 3000 辆，每
月客流量累计677万多人次，这是施工干
扰非常大的难题。

项目部进场后，根据各条道路交通车
流量大小，按照先易后难分为3批逐批申
报占道施工审批手续，待占道施工手续批
复后马上进场施工。施工前，由地方政府
街道办（镇）组织管线的产权单位向项目
部进行交底，有时管线产权单位多达七
家。项目部对管线的形状、走向、属性一
一了解，然后对管线进行人工探挖，验证
交底准确性；对埋深1.5米以上甚至最深
达5.4米、管径1.2米，不能进行人工开挖
探测的管线，就要利用一种叫陀螺仪的金
属探测器探测管线位置，以保证管线安
全。采用这种探测器，一次探测费用在4
万左右，是人工费用的3至4倍。

项目部将施工区域划分为 6 个片
区，每片区域都在道路最窄车道为双向2
车道、最宽车道为双向6 车道，也就是道
路宽度为 7——16 米的主干道、次干道、
村道等交警批复的只能占用 1 条车道施
工。对于双向只有 2 车道的区段就只能
进行夜间施工，白天必须恢复交通。这
无形之中降低了施工效率，又增加了施

工成本。
这项工程雨、污水管网采用明挖及顶

管施工，主要施工难点是接驳既有主管
网。施工前项目部先做好管线交底，再进
行人工探管，管线探测完毕后，再对施工
作业人员进行管线和安全技术交底，在管
线位置施工时，还需建设、产权、施工、监
理四方单位人员旁站，做好管线保护工作
后才能进行开挖。开挖过程中经常遇到
既有排水管和老旧渠箱，由于这些管渠年
久失修导致渗漏水严重，项目部就要先对
管、渠的两端进行封堵，再将管、渠里的水
抽干；有时为防止封堵引起水浸需使用1
台每小时 500 立方米大功率抽水泵进行
导水。做好这些保护措施之后再进行下
穿既有管、渠施工，直至接驳至主管网则
施工完成。封堵作为工序的主要难点，尤
其渠箱封堵，需要专业蛙人水下封堵且渠
箱内存在不确定的有毒有害气体，所以在
做渠箱封堵前，按照要求项目部进行报
备，待现场安全设备、措施验收通过后方
可进行施工，以必须保证水下和有限空间
作业的绝对安全。

在光明北路顶管井接驳需下穿既有
暗渠。既有暗渠为浆砌片石老旧渠箱，
渗漏水严重且渠箱与周边既有合流管相
互串联，管道连接口错综复杂，开挖后基
坑水位高，下穿渠箱接驳的就要首先降
液位，这就要将周围的既有管、渠全部进

行封堵后再抽水。渠箱封堵需请专业蛙
人进行水下砌砖封堵，管道则用气囊水
下封堵。此处接驳点共砌筑封堵墙 4
座、气囊 4 个，且调用 2 台每小时 500 立
方米的抽水泵不间断抽水，液位降下来
后再进行开挖接驳。只此一处封堵措施
费达到 10 万左右。此类接驳点计几乎
涉及到每条路。

在施工期间，项目部暗渠整改排口5
处，其中封堵 413 处、改造为雨水口 153
处；明涌排口改造为雨水口9处，实现“源
头减污、源头截污、源头雨污分流”，打通
区域排水系统的痛点、堵点。对工程范围
内排水单元进行“内修”“外联”三维构建，
将52个居住小区和事业单位纳入项目改
造，144个排水单元采用集中引流、预留接
驳及指导改造等方式落实整改及“外联”，
即新建管网 17500 米，其中雨水管 3270
米、污水管14230米，实现雨污各行其道，
构造了“点成线、线成面、面成体”的三维
排水体系。

截至 2023 年 5 月 27 日，项目部完成
施工任务的100%，工程内40条道路已全
部完成。目前，前锋中部流域内部分排水
单元已实现雨污分流，雨水污水各行其
道，实现了“闸常开、水常清、岸常绿”，更
是回应了番禺区广大市民对河清岸绿的
殷切期盼。

（通讯员 王冬生 文娟华 李岚）

“河清岸绿”美家园
——中铁一局广州番禺区前锋公共管网完善改造工程施工侧记

（上接 1 版）其中，西延铁路临管运输 22
年、朔黄铁路和大唐托克托电厂专用线
承包运输至今 20 余年；累计参与了北
京、上海、深圳等 25 座城市 73 条线路的
运营维保施工任务，运营维保线路 2300
余公里，占国内城市轨道开通运营里程
的五分之一。累计承担了北京、石家庄、
绍兴3个城市11条线路的动车调试及综
合联调业务；完成多条铁路的长钢轨道
岔更换、道床清筛、路基病害整治、桥梁
支座更换、工务养护、桥涵改建、站场改
造工程等施工任务。如今，站在历史的
交汇点上，轨道交通运营公司有无比充
分的理由和无比厚实的底气，锚定历史
方位和奋斗目标，紧紧抓住大有可为的
历史机遇期，立足自身实际，发挥特有优
势，始终保持永不懈怠的精神状态和一
往无前的奋斗姿态，全力以赴积极推进

落实轨道交通运营市场取得新突破，推
动企业由“生存式发展”向“自驱式发展”
转变。

信心源于对企业发展实力的自信。
企业实力是企业发展的关键和核心，是
企业维持和增强持续性竞争优势的关
键，更是驱动企业可持续、健康稳定发展
的重要引擎。我们拥有仅四家工程局具
有的铁路运输许可证、专业人才优势和
精良的运营设备资源优势，现有铁路运
输专业人才 2600 余人，各类运输设备近
400 台（套），具备年完成 9000 万吨货运
量的运输组织管理、机车牵引检修、工务
房建维护、电务设备维护和车辆技检能
力；承担着 15 条铁路的承包运输管理任
务，业务涵盖车、机、工、电、辆五大专业，
承包运营里程3354公里；承担着20个城
市48条线路2000余公里运维任务，业务

涵盖轨道、道岔、道床、桥梁、四电、车站
装饰、钢轨探伤等。我们充分发挥中国
中铁轨道专业研发中心优势，依托重难
点工程的关键核心技术、“卡脖子”问题、
管理瓶颈，联合科研单位、轨道交通高
校、高新技术企业进行技术研发和攻关，
共同开展智慧运营工法研究，加快构建
以企业为主体、市场为导向、产学研相结
合的技术创新体系，加快实现公司在轨
道行业科学技术全面领先，加快向数字
化、科技型企业迈进。

信心源于对企业发展举措的自信。
千里之行，始于足下。只有立足行动，敢
于行动，近乎遥远的梦想，才能一步步地
落地，成为现实。首个采用“投建营”一
体化模式的引镇专用线，承担西安市南
部地区城市建设砂石料集装箱到达卸车
业务；首台窄体焊机在广州地铁五号线

大修感应板线路焊轨取得圆满成功；首
台新能源集装箱卡车在引镇专用线投入
使用；“神 12”交流机车万吨重载列车开
行突破 1000 列；首台国内最大功率货运
干线内燃机车HXN3型内燃机车在锦华
铁路上线运行；首个全专业“投建营”一
体化项目大化产业园专用线首条隧道开
始进洞施工……，两个多月以来，轨道交
通运营公司用一个个实际行动积极推进
落实轨道交通运营战略。针对公司投融
资业务的薄弱环节，专门邀请专家授课
指导。挖掘内部资源优势，加快谋篇布
局，主动适应行业新模式，积极向轨道产
业链上下游延伸，制定了一系列“全新经
营”目标，一系列“新航道”精准攻坚，推
动企业向“投资商+承包商+运营商”转
变迈出坚实步伐。

（中铁一局轨道交通运营公司供稿）

本报西安讯 中铁一局钢筋加工
场、搅拌站物资消耗控制管理交流会 6
月26日至27日在西安召开。

此次交流会旨在落实中铁一局2023
年工作会议精神，加强工程项目钢筋加
工场及搅拌站物资消耗控制管理，实现
物资验收发放标准作业，规范物资核算
流程，提升物资消耗管控水平。

会议期间，中铁一局15家三级单位
物设部（会议涉及项目物设部）人员，围
绕钢筋加工场、搅拌站物资成本核算这
一主题做现场交流，并就参会人员提出
的疑问进行了解答。

交流会还安排了材料销号制管理系
统培训，以及三公司关于销号制系统使
用经验的现场介绍。

27日上午，与会人员走进中铁一局
西康项目和长安制梁场，对智能拌合站
综合管理平台、梁场数智指挥调度平台、
智能钢筋加工厂等进行了实地观摩。

据了解，材料销号制管理系统是实现

工程项目主材限额发料、节超情况实时跟
踪的现场管理工具，实施过程管用分离、
部门交叉，真正做到材料消耗过程管理、
劳务队伍用料管控。从而达到规避重复
发料，成本数据真实准确，提高工作效率
的目的。

中铁一局物资设备部人员介绍，根
据一局深化大商务管理、提升项目管理
效益的统一要求，对项目物资实行全过
程全方位管理，特别是强化搅拌站、钢筋
加工场物资消耗核算，以及深入推进材
料销号制管理系统在全局范围内的应
用，是全局物资系统2023年的两项重要
工作，“推广材料销号制管理系统应用也
被列入中铁一局信息贯通工程的重点。”

来自全局相关三级公司物设部、涉
及钢筋加工场、搅拌站
的项目物设部60余人
参加此次交流会。
（本报记者 黄斌 通
讯员 仵建国 陈超）

本报陕西宝鸡讯 中铁一局五公司
相关部门近日在西成铁路、西渝高铁康
渝段站前二标开展了为期二十天的画图
算量及技术基础管理培训。

培训主要钻研画图方式方法、规则
标准和细节技能，以画图算量为业务基
本工作，夯实项目技术基础技能；以施
组方案为指导，完善瓦斯隧道供配电及
通风方案，以技术管控为抓手，评审修
定三级技术交底，以测量量测为原则，
完善监控量测机制。在开展培训、指导
的同时，还组织开展了画图算量及技术
基础知识考试，检验成果查找不足，不
断完善和提高。

在算量培训中，培训讲师以隧道工
程“一站式输入”算量套表为基础，通过

对具体的分部分
项工程的划分及
工程数量计算过
程进行了深入浅
出的讲解，同时对

套表中的数据处理以及各个表格之间
的链接集成作详细地演示讲解。特别
强调了 Excel 的公式运用和算量思路，
进一步提升项目部全体技术人员的算
量相关技能。除此之外，培训还对工程
算量进行了交底，向项目技术人员详细
介绍了工程算量的目的、用途、过程使
用技巧以及相关注意事项，使技术人员
更加深入地了解了工程算量的重要性
和实用性。通过明确项目各部门在工
程算量方面的职责分工和配合要求，进
一步加强了项目技术团队的合作和协
调，确保工程算量工作的顺利开展。

在技术交底培训中，讲师以《施工测
量技术交底》和《隧道监控量测技术交
底》为实例，对交底格式、具体原理及过
程的讲解，旨在深化技术的实用性，使技
术交底在现场具有更强的可操作性，便
于技术人员能更好地指导现场施工。

（通讯员 韩磊 白柱 张瑞兵
蔡亚飞）

中铁一局五公司

开展画图算量强基促技考试比拼
中铁一局钢筋加工场、搅拌站

物资消耗控制管理交流会召开
本报广东中山讯 中铁一局一公

司承建的中山南朗横门污水处理厂扩
容工程 6 月 28 日完成节点任务实现通
水，标志着项目建设进入设备调试、菌
群培养等后期阶段。

中山南朗横门污水处理厂扩容工程
项目位于南朗街道烟墩山侧，现横门污
水处理厂北侧。项目扩容规模为7万立
方米/日，采用预处理+多级AO+矩形二
沉池+加砂高效沉淀池工艺，出水消毒采
用紫外线消毒；污泥处理采用机械浓缩+
全自动板框机械深度脱水的工艺。

自开工建设以来，项目团队迎难而
上，面对工期紧、任务重、技术难点多等
情况，通过倒排工期、挂图作战，全力以
赴赶进度。特别在临近通水节点的关

键时期，全体参建人员克服高温酷暑，
凝心聚力、大干快上，最终确保了试通
水节点完成。

项目负责人表示，“为加快建设南
朗横门污水处理厂这一群众急盼、惠及
民生的项目，项目部始终以等不起、慢
不得的紧迫感抢抓施工黄金期。试运
行通水后，项目部将高质量推进后续设
备安装和调试工作，确保在今年9月份
实现竣工验收按期运营。”

据了解，中山南朗横门污水处理厂
扩容工程是中山市重点工程和民生工
程，项目建成后将极大改善周边水体环
境，对治理水污染，保护当地流域水质
和生态平衡具有十分重要的意义。

（通讯员 石双梅）

日新增7万立方米的污水处理量

中山南朗横门污水处理厂扩容工程通水

本报郑州讯 中铁一局电务公司承
建的郑州机场至许昌市域铁路工程（郑
州段）信号系统安装项目6月28日通过
竣工验收。

自进场以来，项目部牢固树立“以现
场保市场”的工作理念，在工艺工法方面
不断提升，在施工过程中始终坚持“守匠
心、提品质、精于细、重实干”的原则，优
质高效完成了全部施工任务，并连续四
个季度在履约考核中位列第一，受到了

业主的高度肯定。
郑州机场至许昌市域铁路工程是河

南省首条全自动运行线路，连接郑州和
许昌两座城市的核心区域，其中郑州段
线路北端起于长安路北站，南端止于郑
州市界，线路长度约33.43公里，共设车
站16座，郑州段通过竣工验收意味着郑
州与许昌 1 小时通勤圈即将全面成型，
坐着地铁游两城指日可待。

（通讯员 许玉江）

郑州机场至许昌市域铁路工程
信号安装项目通过竣工验收

本报新疆阿勒泰讯 近日，阿勒泰
的夏日格外洋溢，走在市区人行道上，
道路两侧的绿化景观错落有致、郁郁葱
葱、充满生机。伴随着中铁一局阿勒泰
分公司承建的阿勒泰市绿化工程的完
工，一条城市文化与自然山色相交融、
充满青春时尚气息的精品示范路正式
亮相。

据了解，阿勒泰市绿化工程整体面
积约190万平米，主要分为：三大入城口
（机场路、恰秀路、迎宾路、站前路）、南
区、老城区、北区、公园路和红盾路五大
区域。种植苗木主要为乔木、灌木、绿
篱、花卉、草坪等。

阿勒泰分公司绿化工程项目负责
人王磊介绍到：“阿勒泰市绿化工程顺
利完工，对于提升城市品质、护航居民
美好生活具有重要意义。改造后的阿
勒泰，夜晚降临经常能看到广大市民在

道路两侧遛弯、散步的情景。目前阿勒
泰分公司已全面进入园林绿化管护阶
段，我们将继续按照精致、精品、精细的
原则，美化城市景观，优化人居环境，提
升城市品位，建设高品质宜居魅力之
城，不断增强居民的幸福感、获得感。”

“人间最美六月天，阿勒泰的六月
风都是柔软的，当你行走到市第三中学
校门口的时候，你绝对会不枉此行。静
静的欣赏花开绽放、微风拂面、绿叶飘
舞，仿佛坠入如诗境一般。”阿勒泰市第
三中学党支部书记张萍这样说道。此
前学校沿线道路之间缺乏过渡和修饰，
且绿化粗放、不精致，改造后，除补栽补
种植被外，还设置充满青春时尚气息的
特色花箱，让过往群众体会到亲临自然
的感受，把绿化景观转变为城市文化的
传播媒介和展示窗口。

（通讯员 魏明）

阿勒泰市绿化工程完工

本报南昌讯 7月2日，中铁一局南
昌青山湖区秦坊棚改项目（三期）工程
建设现场，技术和施工人员正协作配合
着吊装和安装楼体外挂墙板。据现场
技术管理人员张龙光介绍，本项目装配
率达到了30%，不仅外观形象好，同时在
质量上也能更好地把控和保证，加快总
体施工进度。

“我们在装配式技术应用中，就是
把这些楼体看作一台台精密的机械设
备，运用机械设计的思维把建筑物拆分
成单个构件，再以机械加工的公差要求
来制作，最后在现场将各个构件按次
序、按配合精确安装，并通过局部现浇
来连接各个构件。”张龙光介绍到。

以预制混凝土外挂墙板为例，从

模具设计及制作、钢筋加工及安装、保
温层安装、混凝土浇筑及养护等一系
列工序均在工厂内完成，采用水平浇
筑成型工艺，使得墙体内叶墙、保温层
及外叶墙一次浇筑成型，具有成型质
量好，不易出现裂缝等优点，构件在安
装完成后，混凝土外立面垂直度及平
整度等指标也能满足规范要求，可直
接进行下步工序施工，避免了外墙粉
刷的工序，减少了湿法作业量。将传
统保温及外装修高空作业施工分解成
了工厂化加工，从源头上杜绝了高空
作业的安全风险。

据了解，在项目主体施工阶段，采
用外挂墙板装配式施工，结合配套的铝
合金模板+外挂式防护架体，可使主体
结构施工效率提升约43%。相较于传统
施工工序，项目总体工期可提前 2 至 3
个月。

（通讯员 张龙光 谢光德）

装配式技术助力南昌青山湖区项目建设

提升城市品质 护航居民美好生活

坚定战略谋发展 轨道运营谱新篇
——中铁一局轨道交通运营发展综述


